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Référence  Dimensions  Format  Toile  Gain 
044-1114 2,13 x 1,23 m 

16:9 Matte White 1 
044-1115 2,44 x 1,37 m 
044-1116 2,64 x 1,50 m 
044-1117 3,00 x 1,69 m 
044-1118 3,32 x 1,87 m 

     
044-1134 2,13 x 0,91 m 

21:9 
(ou format 2,35) Matte White 1 

044-1135 2,44 x 1,04 m 
044-1136 2,64 x 1,12 m 
044-1137 3,00 x 1,28 m 
044-1138 3,32 x 1,41 m 

Référence Format Zone de projection  B1 
(cm) 

B2 
(cm) 

B3 
(cm) 

Dimensions totales écran  
largeur x hauteur en cm 

Poids   
(kg) Largeur 

L (cm) 
Hauteur 
H (cm) 

Diagonale 
D (cm) 

Diagonale 
D (pouces) 

044-1114 16/9 213 123 246 97 8 8 8 229 x 139 7,5 
044-1115 16/9 244 137 280 110 8 8 8 260 x 153 8,7 
044-1116 16/9 264 150 304 120 8 8 8 280 x 166 9,5 
044-1117 16/9 300 169 344 135 8 8 8 316 x 185 11,0 
044-1118 16/9 332 187 381 150 8 8 8 348 x 203 12,5 
044-1134 21/9 213 91 232 91 8 8 8 229 x 107 7,0 
044-1135 21/9 244 104 265 104 8 8 8 260 x 120 8,0 
044-1136 21/9 264 112 287 113 8 8 8 280 x 128 9,0 
044-1137 21/9 300 128 326 128 8 8 8 316 x 144 10,5 
044-1138 21/9 332 141 361 142 8 8 8 348 x 157 12,0 

ECRANS CADRES DE PROJECTION 

Les écrans cadres  sont fixés au mur et s’apparentent à un tableau. Ce type d’écran est conçu pour être 
installé dans une pièce exclusivement dédiée à la projection.  Avantage : l’écran est toujours prêt à 
l’emploi et l’ensemble est très esthétique. Les bords du cadre sont en aluminium et peuvent être 
recouverts d’un tissu en velours noir (la présence du velours noir évite que lors d’une projection, l’image 
soit reflétée sur les bordures en aluminium, ce qui peut être très gênant). 

La toile est différente de celle d’un écran classique. Elle est plus fine et plus souple, afin justement de 
pouvoir exercer une tension sur la toile. Cette tension est exercée par des ressorts situés dans le cadre 
et tout autour de la toile. Un écran cadre permet ainsi d’avoir une toile parfaitement plane et sans aucune 
ondulation. Les écrans cadres sont très appréciés par les amateurs de Home Cinéma. 

Toile Matte White (blanc mât) en PVC double couche. Epaisseur : 0,30 mm. Gain: 1                                
Dos noir. Angle de vision: 55°. Toile lavable. Norm e anti-feu BS5867.  

Cadre en a luminium 
revêtu de velours Noir 

 

 

 
 

 

Système de tension de la toile  
avec ressorts 
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