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Référence  Format  Dimensions  Toile  Gain Télécommande  Moteur  Blackdrop  
042-4004 4/3 2,03 x 1,52m 

Matte White 1 
Oui  

(radio fréquence) Tubulaire 40 cm 

042-4005 4/3 2,43 x 1,83m 
042-4006 4/3 3,05 x 2,29m 
042-4014 16/9 2,03 x 1,14m 
042-4015 16/9 2,34 x1,32m 
042-4016 16/9 2,87 x 1,63m 

Référence Format Zone de projection B1 
(cm) 

B2 
(cm) 

B3 
(cm) 

Dimensions Carter Poids   
(kg) Largeur 

L (cm) 
Hauteur 
H (cm) 

Diagonale 
D (cm) 

Diagonale 
D (pouces) 

Longueur X 
(cm) 

CH x CL  
(cm) 

042-4004 4/3 203 152 254 100 4 4 40 225 13 x 10 13,4 
042-4005 4/3 243 183 304 120 4 4 40 265 13 x 10 15,4 
042-4006 4/3 305 229 381 150 6 6 40 332 13 x 10 20,0 
042-4014 16/9 203 114 233 92 4 4 40 225 13 x 10 12,3 
042-4015 16/9 234 132 269 106 4 4 40 255 13 x 10 13,5 
042-4016 16/9 287 163 330 130 4 4 40 305 13 x 10 16,8 

 

ECRANS ELECTRIQUES DE PROJECTION 

Carter hexagonal  métallique blanc  

Ecrans  électriques  avec : 
 

Télécommande      ����  Radiofréquence           ���� Infrarouge  

Moteur                  ����  Tubulaire              ���� Synchronisé     

Blackdrop                 ����   
 

 

- Carter hexagonal métallique blanc 
- Moteur tubulaire  : le moteur tubulaire est complètement invisible et dissimulé dans le carter. Il est d’autre 
part plus silencieux qu’un moteur synchronisé. 
- Télécommande à Radio fréquence (RF)  : Contrairement à une télécommande à infra rouge (IR), une 
télécommande RF vous permet de commander l’écran sans devoir nécessairement pointer le récepteur. Pile 
fournie. 
- Blackdrop de 40cm  (ou extra drop) : bord noir supérieur rendant l’écran compatible avec de nombreuses 
hauteurs de pièces. 
- Contrôle de la montée/descente depuis la télécommande ou depuis le commutateur fixé au mur. 
- Possibilité d’arrêt de la montée/descente à n’importe quel moment. 
- Il est possible de modifier les positions de debu t et fin de course du moteur  (positions limites haute 
et basse de l’écran). Avec possibilité d’éliminer t otalement le blackdrop si nécessaire. Consulter le 
mode d’emploi du produit. 
- Fixation au mur ou au plafond (visserie non fourn ie) 
- Le câble électrique est situé sur l’extrémité gauche du carter 
- Longueur totale du câble électrique = 3,20m  
(longueur câble entre carter et boitier mural = 1,60m, longueur câble entre boitier mural et prise = 1,60m) 
- Ecran blanc mât avec bordures noires pour augmenter le contraste 
- Dos noir permettant d’installer l’écran devant une fenêtre 
- Toile Matte White (blanc mât) en PVC stratifié et polyester. Epaisseur : 0,42 mm. Gain: 1  
Angle de vision: 55°. Toile lavable. Norme anti-feu  de classe B1. 
 
 

 

 

 

 

Télécommande et   
Boitier mural (récepteur /commutateur) 


