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Les solutions de fixation pour écrans plats sont multiples et le choix du support dépendra essentiellement de vos besoins.
Actuellement, plusieurs types de fixation vous sont proposés :

Support mural

Support plafond

Support mobile

Support de bureau

Meuble TV avec support intégré

Quel que soit votre choix et afin de choisir le support compatible avec votre écran, vous devrez vérifier 4 critéres importants de votre téléviseur

TAILLE DE L’'ECRAN

Longueur de la diagonale de I'écran, exprimée en pouces ou en cm (1 pouce = 2,54 cm. Par ex : écran de 32 pouces = 81cm).
L'unité de mesure pour la taille des écrans plats a tendance a se standardiser et s’exprime désormais en pouces.

POIDS DE L’'ECRAN

Poids du téléviseur en kg (téléviseur seul, sans son pied).

TROUS DE MONTAGE VESA

Les trous de montage VESA indiquent la position des 4 points d’accroche situés derriére
I'écran et prévus par le fabricant pour une fixation. Ces 4 points d'accroche sont filetés et
placés difféeremment selon la taille, le modéle d’écran et le fabricant.

Les valeurs L et H (voir photo ci-contre) représente en fait la norme VESA d’un écran. Par
exemple un écran VESA 400x200 signifie que L=400mm et H=200mm.

Afin que vous puissiez vérifier la compatibilité de votre écran avec un de nos supports
KIMEX, nous indiquons clairement pour chacun de nos modeéles les valeurs L et H
minimales et maximales admises par le support. Vous devez ensuite vous renseigner sur
la norme VESA de votre écran (voir fiche technique de la TV) ou bien mesurez les valeurs L et
H directement derriére votre écran.

DISTANCE ENTRE LE MUR ET L’ECRAN

L’apparition des écrans extra plats de derniere génération, écran LCD a technologie de rétro-éclairage a LED, a fait prendre en compte un
critére désormais fondamental dans le choix d’un support mural : la distance entre le mur et I'écran.

En effet, rien n'aurait plus mauvais effet que d'installer un écran LCD LED de 2cm d’épaisseur avec un support qui aurait 8cm d'épaisseur !
L’installation résultera trés inesthétique. Plus I'écran est fin et plus le support mural doit I'étre aussi, jusqu’a quasiment devenir invisible.

Nous proposons donc une nouvelle gamme de supports congus spécialement pour les écrans extra plats LCD LED. Ces supports extra fins
permettent une distance tres réduite entre I'écran et le mur : 1,5 cm au minimum !

La connectique est également a prendre en compte. En effet, selon le téléviseur, la connectique sera perpendiculaire ou paralléle & I'écran
(notamment sur les écrans LCD LED). A titre informatif, certains cables HDMI sont désormais articulés et permettent un branchement a 90°
pour gagner de I'espace.

Selon votre type d’écran et la connectique utilisée il est donc important de prévoir un espace suffis ant entre le mur et I'écran pour
vous permettre d’effectuer vos divers branchements. Afin de vous guider dans votre choix, nous indiquo ns pour chacun de nos
supports muraux KIMEX, la distance disponible entre le mur et I'écran.

A l'avenir, cette problématique n’existera vraisemblablement plus car les fabricants se penchent déja sur la connectique déportée !
Toute la connectique, et méme I'alimentation, ne sera plus présente sur le téléviseur ! Elle sera déportée dans un boitier indépendant et reliée
sans fil avec I'écran ! L’ére de I'extra plat ne fait donc que commencer...

Aprés vérification des 4 criteres mentionnés ci-des sus, vous serez donc normalement en mesure de chois ir le support
KIMEX qui conviendra le mieux a votre écran eta votr e installation.
Si ce n'est pas le cas, n’hésitez pas a nous contact  er pour un complément d’'information sur www.kimex.fr



Support mural

Nous proposons une grande variété de fixations murales : épais ou extra
plats, fixes ou inclinables, avec déport, rotation de gauche a droite, pivot
de I'écran en mode portrait...

Définissez bien vos besoins avant de choisir votre support !

Support plafond

Lorsque vous choisissez un support plafond, un critére important a vérifier
sera la hauteur dont vous disposez sous plafond et la hauteur a laquelle
vous désirez installer votre écran.

Hauteur réglable : tous nos supports plafond sont réglables en hauteur afin
de s’adapter a votre piéce et a vos besoins

Tubes avec systeme cache cables : préférez un support qui vous
permettra de dissimuler les fils disgracieux dans le tube de fixation.

Support mobile

Nos colonnes mobiles sont idéales pour des prestations audiovisuelles
lors de salons professionnels, expositions ou bien dans des commerces,
halls d’accueil, lieux publics...

Afin de répondre a tous vos besoins, nos supports mobiles sont équipés de
diverses options : roulettes, étageres additionnelles, tubes avec systéme
cache cables, hauteur ajustable, inclinaison, ou méme rotation de I'écran
en mode portrait...

Support multi écrans de bureau

Ces supports sont congus pour fixer des écrans plats TFT d’ordinateurs sur
un bureau. Deux types de supports existent : supports a pied ou supports
se fixant sur le rebord du bureau.

Nous proposons des supports multi-écrans permettant de fixer plusieurs
écrans sur un méme support : jusqu’a 6 écrans !

Meuble TV avec support intégré

Au désign trés contemporain, ces meubles sont
généralement fabriqués en verre/aluminium ou en bois, et
sont munis d’un support intégré de fixation pour écran plat.
Votre choix sera sirement guidé par le design du produit.

s offrent, grace a des étageres ou a des tiroirs, une solution
de rangement pour des appareils annexes (lecteurs DVD,
décodeurs, ...)

Colonne avec systeme cache cables : préférez un meuble
qui vous permettra de dissimuler les fils disgracieux dans ou
derriére la colonne de fixation.
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ECONOMIQUE ET ULTRA PORTABLE !

Dimensions : 261x78x190 mm

Poids : 1,9 kg
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PUISSANT ET VERSION FULL HD !
Dimensions : 335x102x256 mm
Poids : 3,5 kg
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VIDEOPROJECTEURS A FOCALE COURTE !
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OBJECTIFS INTERCHANGEABLES !

Dimensions : 431x180x343 mm

Poids : 8,6 kg
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Objectifs interchangeables
Réf. 085-5001

Objectif FOCALE COURTE ratio de projection : 0,8
Réf. 085-5002  Objectif STANDARD ratio de projection : 1,6 - 2,0
Réf. 085-5003  Objectif FOCALE LONGUE ratio de projection : 2,0 - 3,0

FOCALE EXTRA COURTE !

Dimensions : 354x219x410 mm

Poids : 9,9 kg
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COMMENT CHOISIR SON ECRAN DE PROJECTION ?

L’écran a une fonction essentielle dans le rendu final de la projection. En fonction de votre budget, il est souvent judicieux de prendre un modele de vidéoprojecteur moins
cher, complété par une bonne toile, plutét qu’un tres bon vidéoprojecteur sans toile en projetant sur un mur.

Nous allons vous guider dans le choix de votre écran de projection en 4 étapes :
Type d’écran : manuel, électrique, tensionné, cadre, trépied...
Format de projection :4/3, 1/1 ou 16/9
Dimensions de la toile : bien définir la taille de 'image
Type de toile et gain

ETAPE 1 - TYPE D’ECRAN

Selon vos besoins et votre budget, plusieurs types d’écrans de projection s’offrent a vous :

1 — ECRANS MANUELS

Les écrans de projection manuels se fixent au mur ou au plafond. Il existe 3 types d’écrans manuels :

Ecran manuel simple : la toile se bloque en position basse grace a un crochet fixé au mur. La hauteur d’écran n’est pas ajustable.

Ecran manuel Autolock : la toile se bloque automatiquement a la hauteur désirée (sans utiliser de crochet au mur). La hauteur d’écran est donc
ajustable. La fermeture de I'écran doit étre accompagnée avec la main.

Ecran manuel Autolock + SRC (systéeme de fermeture a  utomatique lente) : la toile se blogue automatiquement a la hauteur désirée (sans utiliser
de crochet au mur). La hauteur d’écran est donc ajustable. L’avantage supplémentaire est que la fermeture de I'écran devient automatique. Ce systeme
optionnel est appelé SRC (Slow Return Control). En effet, un simple coup de poignet au bas de I'écran et votre toile se ferme automatiquement et
lentement, sans intervention supplémentaire de votre part. Ce type d'écran est légérement plus onéreux que les deux premiers, mais au final vous y
gagnerez en fiabilité et confort d'utilisation.

Avec ou sans blackdrop ?

Le Blackdrop est la bande noire supérieure, mesurant généralement entre 30 et 70 cm, qui permet de rendre I'écran compatible avec différentes
hauteurs de pieces et de baisser le centre de votre image. C’est une option qui peut s'avérer tres utile.

2 — ECRANS ELECTRIQUES

Les écrans de projection électriques (ou motorisés) se fixent également au mur ou au plafond.

Télécommande RF (Radio Fréquence) ou IR (Infra Roug e) ?

Une télécommande RF est plus pratique car vous n'étes pas obligé de pointer le récepteur pour activer le moteur.

Moteur Tubulaire ou Synchronisé ?

Le moteur tubulaire est plus silencieux et plus fiable qu'un moteur synchronisé.

Avec ou sans blackdrop ?

Le Blackdrop est la bande noire supérieure, mesurant généralement entre 30 et 70 cm, qui permet de rendre I'écran compatible avec différentes
hauteurs de pieces, et de baisser le centre de votre image. C’est une option qui peut s’avérer trés utile.

3 — ECRANS ELECTRIQUES « TENSIONNES »

Les écrans de projection électriques dits « tensionnés » ou « auto-tendus » se fixent également au mur ou au plafond.

Les caractéristiques (moteur, télécommande, blackdrop) sont les mémes que pour les écrans électriques classiques (voir description ci-dessus).
Cependant, ils possedent un avantage supplémentaire. lls intégrent un systéme de tension automatique de la toile . En effet, ils possedent un
cable sur chaque c6té de I'écran qui tend la toile, et élimine ainsi tout éventuel probleme d’ondulation. L'image projetée résulte donc meilleure
gu’avec un écran manuel ou électrique classique.

La toile est différente de celle d’'un écran classique et est identique a celle des écrans cadres. Elle est plus fine et plus souple afin justement de
pouvoir exercer une tension sur la toile. D'autre part, le carter noir permet d’installer I'écran dans une salle obscure dédiée a la projection, sans risque
de réfléchir le faisceau lumineux et de géner ainsi la projection.

Ces écrans électriques « tensionnés » sont trés demandés par les passionnés de Home Cinéma.

Les écrans transportables sont congus pour étre utilisés lors d'une prestation audiovisuelle ponctuelle, et
s'installent et se désinstallent rapidement. Selon le type de prestation, la taille de I'écran désirée et votre budget,
différents types d’écrans portables vous sont proposeés :

1 - Ecran trépied : c'est le plus connu et le plus économique. Avantage : peu encombrant. Facile a monter, sa
1 taille reste néanmoins limitée (2,40m de base maximum).
3 2 - Ecran transportable : L'écran est enroulé dans son caisson muni de roulettes et posé sur le sol. Avantage :
2 l'installation de I'écran est extrémement facile et quasi instantanée ! D’autre part la hauteur de I'écran est ajustable
et se bloque a la hauteur voulue.
3 - Ecran valise, avec sa mallette de transport  : il est composé d'une structure en aluminium sur laquelle vient
se fixer ensuite la toile. L'écran complet, une fois démonté, loge dans sa mallette de transport. Ce matériel est
idéal pour des prestations audiovisuelles professionnelles et pour la location. Avantage: ces écrans sont
proposés en projection AVANT ou ARRIERE. D’autre part, ces écrans permettent d’obtenir des tailles d'image tres
grandes (jusqu'a 6 metres de base).

5 - ECRANS CADRES FIXES

Les écrans cadres sont fixés au mur et s'apparentent a un tableau. Ce type d’écran est congu pour étre installé dans une piéce exclusivement dédiée
a la projection. Avantage : I'écran est toujours prét a I'emploi et 'ensemble est trés esthétique. Les bords du cadre sont en aluminium et sont
généralement recouverts de velours noir (la présence du velours noir évite que lors d’'une projection, I'image soit reflétée sur les bordures en
aluminium, ce qui peut étre trés génant).

La toile est différente de celle d'un écran classique et est identique a celle des écrans électriques tensionnés. Elle est plus fine et plus souple, afin
justement de pouvoir exercer une tension sur la toile. Cette tension est exercée par des ressorts situés dans le cadre et tout autour de la toile. Un
écran cadre permet ainsi d’avoir une toile parfaitement plane et sans aucune ondulation. Concernant la planéité de la toile, I'écran cadre reste la
meilleure solution comparativement aux autres types d’écrans cités ci-dessus. Cependant son encombrement et son visuel permanent requiérent une
salle dédiée spécialement a la projection. Les écrans cadres sont également treés appréciés par les amateurs de Home Cinéma.



COMMENT CHOISIR SON ECRAN DE PROJECTION ?

ETAPE 2 — FORMAT DE PROJECTION

Pour obtenir un meilleur résultat, il est recommandé d'utiliser un écran du méme format que I'image projetée. Il existe différents formats de projection :

format 4:3 pour une utilisation mixte (TV, ordinateur, home cinéma, jeux, diapositives...)

format 16:9 pour une utilisation Home Cinéma ou TV haute définition. Le 16 :9 est devenu le format standard actuel
format 21 :9 pour une projection exclusivement en format cinémascope

format 1:1 pour une utilisation polyvalente (institutions, éducation nationale, entreprises...)

Le format est le ratio entre la largeur et la hauteur d'image. Par exemple, pour une image de 2 métres de large, au format 16 :9 la hauteur est donc de 1,12m (dimension image 2 x 1,12m).

ETAPE 3 — DIMENSIONS DE L'ECRAN

La dimension de I'écran de projection va dépendre de différents critéres tels que : la résolution de votre vidéoprojecteur et sa puissance, les dimensions de votre salle de
projection, la distance a laquelle se situent les spectateurs, et votre confort personnel (par exemple dans un cinéma, pour des raisons de confort personnel, certains aiment
étre situés devant et d’autres pas).

Il est donc impossible d'établir une régle exacte p  our déterminer la taille de votre écran de projecti  on. La solution la plus efficace reste donc, avant d'acheter
I'écran, d'installer votre vidéoprojecteur et de te ster plusieurs tailles d'image directement sur le m ur afin de choisir la taille qui vous conviendrait le mieux.

Nous allons ici seulement vous indiquer quelques recommandations et quels criteres seront a prendre en compte pour déterminer la taille d’écran la plus adaptée.

Critéres liés au vidéoprojecteur

Ratio de projection. Une des caractéristiques importantes d’un projecteur est son ratio de projection, qui est la distance de projection divisée par la largeur d'image.
Ceci signifie qu'a une distance donnée, vous obtiendrez une image (maxi et mini) ajustable a I'aide du zoom. Par exemple, si le projecteur a un ratio de 1.9-2.2 et s'il
est placé a 4 metres du mur, votre image aura une largeur de 1,82m minimum (4 /2.2) et de 2,20m maximum (4 /1.9)

Résolution. Un vidéoprojecteur a une autre caractéristique fondamentale qui est sa résolution native. Il s'agit du nombre de pixels de I'image projetée, exprimée en
colonnes x lignes. Plus la quantité de pixels est importante, meilleure est la résolution.

Les résolutions les plus courantes sont : SVGA 800x600 pixels, XGA 1024x768 pixels, WXGA 1280x720 pixels, FULL HD 1920x1080 pixels.

Puissance (lumens) .Vous devez également tenir compte de la puissance de I'appareil : plus le vidéoprojecteur sera loin du mur de projection, plus la puissance devra
étre importante pour obtenir une bonne luminosité. Pour une utilisation uniguement home cinéma dans I'obscurité, une puissance comprise entre 1000 et 2000 lumens
est suffisante.

En tenant compte des 3 caractéristiques mentionnées ci-dessus, qui sont uniquement liées a votre vidéoprojecteur, vous devez définir la distance de projection vous
permettant d’avoir une bonne résolution d’image avec une luminosité suffisante.

Dimensions du mur de projection _ : mesurer la largeur et la hauteur disponibles sur votre mur de projection.

Distance de projection : déterminer la distance entre le mur de projection et le 1% rang de spectateurs. Selon une régle de calcul indicative utilisée en projection, la
largeur minimum de 'image devrait étre égale a 0,8 x distance . Par exemple, si vous étes situé a 3 métres du mur de projection, la largeur minimum de l'image
devrait étre de 2,40m.

Une fois la taille d'image définie, consulter notre catalogue afin de connaitre la longueur totale du carter de I'écran choisi et vérifier si I'installation est possible ou
sinon, choisir la taille inférieure (attention nos dimensions d’écran sont exprimées en taille d'image réelle. Les carters sont dans certains cas beaucoup plus longs).
Pensez également si nécessaire a la largeur des haut-parleurs de part et d’autre de I'écran.

Hauteur de vision : idéalement, le bas de I'écran doit étre situé entre 90 et 125 cm du sol. Si votre hauteur sous plafond est trop importante, vous pouvez opter pour
un écran avec blackdrop. Le blackdrop est la bande noire supérieure qui permet de baisser le centre de I'image.

ETAPE 4 — TYPE DE TOILE ET GAIN

Vous avez le choix entre plusieurs types de toiles. Chaque toile répond a une utilisation particuliere et a un Gain bien défini. Le gain de projection est la capacité d’'une toile a
réfléchir la lumiere. Plus le gain est éleveé, plus la réflexion de la lumiere est importante. Un gain élevé peut étre utile dans certains cas mais déconseillé dans d’autres. Une
toile & haut gain ne signifie en aucun cas qu’elle est meilleure gu’une toile a gain faible. Chacune répond a un type d'utilisation.

Le gain de la toile et la puissance du vidéoprojecteur sont deux caractéristiques directement liées. Voici quelques conseils d'utilisation :
pour une utilisation home cinéma en salle obscure : toile de gain 1 avec un vidéoprojecteur de 1000 a 2000 lumens (selon taille d'image et distance de projection)
pour une utilisation a lumiere ambiante (entreprises, réunions) : une toile de gain 1 avec un vidéoprojecteur de 2000 a 4000 lumens (selon taille dimage et
distance de projection)
pour une utilisation professionnelle grands formats (conférences, expositions) : une toile de gain 1 ou toile a haut gain 2.5 avec un vidéoprojecteur d’'une
puissance supérieure a 4000 lumens (puissance a définir selon taille d'image et distance de projection)

Il existe les différentes toiles suivantes :
Toile PVC Blanc mat (matte white) : elle est la plus utilisée et la plus polyvalente. Trés diffusante et avec un bon respect des couleurs, cette toile en PVC a un gain
compris entre 1 et 1,2 et a un grand angle de vision de 110° (nécessaire par exemple avec un vidéoproj ecteur fixé au plafond). Elle est lavable et trés résistante.
Combinée avec un vidéoprojecteur peu puissant (1000-2000 lumens) ou plus puissant (2000-4000 lumens), cette toile est idéale pour une utilisation home cinéma ou
pour une utilisation professionnelle a lumiére ambiante (entreprises, réunions, éducation nationale). Trés bon rapport qualité/prix.
Toile Fibre de verre Blanc mat (fiber glass) : cette toile a les mémes caractéristiques que la toile PVC mais sa texture en fibre de verre est plus épaisse que le PVC
et bénéficie d'une meilleure planéité. Elle est cependant plus onéreuse que la toile PVC.
Toile a haut gain ou toile perlée (Glass beaded) : Recouverte d'une couche de microbilles de verre, cette toile a un haut gain de 2,5. Elle peut étre utilisée pour des
projections en plein jour et sa luminosité est excellente. Cependant son angle de vision reste faible (709. Ces toiles a haut gain glass beaded sont néa nmoins trés
fragiles. Elles ne supportent aucune salissure ni froissure, et ne sont pas lavables.
Toile a haut contraste (high contrast) :  toile en PVC avec un gain de 0,85. Ces toiles sont grises et absorbent une partie importante de la lumiere afin d’obtenir un
meilleur contraste et une image moins lumineuse. Uniqguement utilisée en home cinéma, elle permet d'atténuer la luminosité si le projecteur est trop puissant.
Toile pour projection arriere  : toile en PVC translucide qui laisse traverser la lumiére. L'écran est placé entre le vidéoprojecteur et les spectateurs. L'avantage
principal d’'une projection arriere est le gain d’espace (pas d’encombrement lié au vidéoprojecteur). D'autre part, le gain élevé de 1,6 de cette toile permet d'avoir une
excellente luminosité (vous étes situé en face du faisceau lumineux).
Toile transonore : toile de type PVC Blanc mat a gain 1 mais elle comporte en plus des micro-perforations afin de laisser passer le son. Vous pouvez ainsi placer vos
haut-parleurs derriére la toile. Pour le fabricant, la problématique d'une toile transonore est de bien évaluer la quantité et le diamétre des micro-perforations. En effet,
plus les micro-perforations seront importantes, et plus le son traversera facilement la toile et meilleur il sera. Mais ceci au détriment de I'image car, plus les micro-
perforations seront importantes, plus la résolution et la luminosité de I'image seront affaiblies.
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TOILE HAUT CONTRASTE

Les écrans cadres sont fixés au mur et s'apparentent a un tableau. Ce type
d’écran est congu pour étre installé dans une piece exclusivement dédiée a la
projection. Avantage : I'écran est toujours prét a I'emploi et I'ensemble est tres
esthétique. Les bords du cadre sont en aluminium et sont recouverts de velours
noir (la présence du velours noir évite que lors d’'une projection, I'image soit
reflétée sur les bordures en aluminium, ce qui peut étre trés génant).

La toile est différente de celle d'un écran classique. Elle est plus fine et plus
souple, afin justement de pouvoir exercer une tension sur la toile. Cette tension est
exercée par des ressorts situés dans le cadre et tout autour de la toile. Un écran
cadre permet ainsi d’avoir une toile parfaitement plane et sans aucune ondulation.
Les écrans cadres sont trés appréciés par les amateurs de Home Cinéma.
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Toiles a Haut Contraste

Les toiles a haut contraste ont un gain faible (inférieur a 1). Elles
absorbent une partie de la lumiére et ainsi renforcent le contraste de
'image.

Ces toiles sont donc intéressantes pour les applications nécessitant
un tres fort contraste comme le home-cinema. L'angle de vision est
également plus élevé que pour une toile de gain 1.

Les toiles a haut contraste ont une apparence grisatre et permettent
donc d’améliorer le contraste de I'image, mais au détriment de la
luminosité. Il est donc nécessaire d'utiliser ces toiles avec un
vidéoprojecteur assez lumineux.
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TOILE ACOUSTIQUE
MICRO PERFOREE

Les écrans cadres sont fixés au mur et s'apparentent a un tableau. Ce type
d’écran est congu pour étre installé dans une piece exclusivement dédiée a la
projection. Avantage : I'écran est toujours prét a I'emploi et I'ensemble est tres
esthétique. Les bords du cadre sont en aluminium et sont recouverts de velours
noir (la présence du velours noir évite que lors d’'une projection, I'image soit
reflétée sur les bordures en aluminium, ce qui peut étre trés génant).

La toile est différente de celle d'un écran classique. Elle est plus fine et plus
souple, afin justement de pouvoir exercer une tension sur la toile. Cette tension est
exercée par des ressorts situés dans le cadre et tout autour de la toile. Un écran
cadre permet ainsi d’avoir une toile parfaitement plane et sans aucune ondulation.
Les écrans cadres sont trés appréciés par les amateurs de Home Cinéma.
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Toile Acoustigue Micro Perforée

Les toiles en pvc micro perforé sont dites toiles acoustiques car
celles-ci laissent traverser le son et permettent de placer les
enceintes audio derriere I'écran.

Ces micro perforations (trous de 1mm, espacés de 6,5mm)
n'alterent que trés légérement la résolution de limage et la
luminosité de l'image, mais permettent aux ondes sonores de
traverser I'écran et de restituer le son. Ces toiles acoustiques sont
idéales pour les applications home cinéma et permettent de
dissimuler les enceintes derriére I'écran.
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